
JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

 POZNÁMKY

- BOLO REALIZOVANÉ HRUBÉ ZAMERANIE ZÁKLADNÝCH ROZMEROV OBJEKTU.
- DODÁVATEĽ STAVEBNÝCH PRÁC JE POVINNÝ USKUTOČNIŤ VLASTNÚ OBKLIADKU A ZAMERANIE OBJEKTU PRED ZAČATÍM SVAVEBNÝCH PRÁC.

 LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČIEK
- OBVODOVÉ A VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO, PÓROBETÓN. NA VC - MALTU

- OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO, PÓROBETÓN, NA LEPIACU MALTU

- TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS

- TEPELNÁ IZOLÁCIA MW
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Stavba:

Diel: ASR
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Predmet výkresu:
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PODORYS 1.NP - NS 07

k.ú. Hrubov, parc.č. C KN 195/4

Obec Hrubov, Hrubov súp. č. 97, 067 23 Bašokvce

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU
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